
Приложение 1. 

Технические требования к функционально законченному терминалу видеоконференцсвязи 

для установки в центральном офисе. 

Общие требования 

Совместимость с программным 

обеспечением системы ВКС 

Система ВКС на базе  

Cisco TelePresence MCU 5320  

Software version 4.5 (1.72) 

Конструктивное решение Интегрированное решение: включающее кодек, 

камеру, устройство отображения, микрофоны и 

громкоговорители, подставку для установки на 

пол, комплект кабелей для коммутации и 

подключения оборудования, в том числе 

внешних настольных микрофонов. 

Электропитание От сети переменного тока напряжением 220В, 

частотой 50Гц 

Язык управления оборудованием С поддержкой русского языка 

Соответствие оборудования стандартам Соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза ЕврАзЭС 

Техническая поддержка производителя Возможность обслуживания в сервисных 

центрах производителя на территории РФ; 

наличие сертификата на техническую 

поддержку производителя на срок 12 мес 

Требования к кодеку 

Поддержка протоколов H.323, SIP 

Поддержка стандартов сжатия видео H.261, H.263, H.264 

Поддержка стандартов сжатия звука G.711, G.722 (G.722.1, G.722.2), G.726, G.729 

Поддержка мультиплексирования H.225.0 

протокол управление H.245 

Поддержка двухпотокового видео H.239 (H.323)/BFCP(SIP) 

Совместимость с межсетевыми экранами H.460 

Требования к безопасности  поддержка протоколов управления HTTPS 

и SSH, 

 пароль для удалённого и локального 

администрирования, 

 защита настроек сети 

Поддержка дополнительных микрофонов Не менее одного 

Дополнительные интерфейсы Видеовход для дополнительного источника 

видео (ПК) с поддержкой разрешения не хуже 

1080p 

Требования к системе отображения 

Диагональ: не менее 55 дюймов 

Разрешение: не хуже 1080p 

Контрастность  не менее 3500:1 

Угол обзора  не менее 178° 

Время отклика не более 8 мс 

Яркость не менее 350 Кд/м2 

Требования к камере терминала ВКС 

Общие требования  не менее, чем 2-х кратное оптическое 

увеличение, 

 разрешение не хуже 1080p 

 прогрессивная развертка при 60 кадр/сек, 



 возможность наклона не менее +5°/-20°, 

поворота не менее +/- 30°, 

 угол горизонтального обзора не менее 70°, 

 расстояние фокусировки от 0,5 м – 

неограниченное, 

 возможность автоматической или ручной 

фокусировка/регулировка 

яркости/регулировка баланса белого, 

 возможность удаленного управления 

камерой,  

 изменение положения, фокусировки и 

зумирования камеры должно происходить 

бесшумно 

Требования к громкоговорителям 

Общие требования Не менее 2-х широкополосных 

громкоговорителей - внешних или встроенных в 

систему отображения. 

Требования к дополнительной кабельной продукции 

Кабель HDMI-HDMI (папа-папа)   длина не менее 8м  

 поддержка разрешения не менее 

1080p@60Hz, с глубиной цвета 16 bit  

 полоса пропускания не менее 10.2 Gbps 

Переходник  

HDMI(мама)-DisplayPort(папа) 

поддержка разрешения не менее 1080p@60Hz, с 

глубиной цвета 16 bit 

 

 



Технические требования к терминалу видеоконференцсвязи для установки в 

региональном офисе. 

Общие требования 

Совместимость с программным 

обеспечением системы ВКС 

Система ВКС на базе Cisco TelePresence MCU 

5320  

Software version 4.5 (1.72) 

Конструктивное решение Интегрированное решение: включающее кодек, 

камеру, устройство отображения, микрофоны, 

кронштейн для установки терминала на 

устройство отображения, комплект кабелей для 

коммутации и подключения оборудования. 

Электропитание От сети переменного тока напряжением 220В, 

частотой 50Гц 

Язык управления оборудованием С поддержкой русского языка 

Соответствие оборудования стандартам Соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза ЕврАзЭС 

Техническая поддержка производителя Возможность обслуживания в сервисных 

центрах производителя на территории РФ; 

наличие сертификата на техническую 

поддержку производителя на срок 12 мес 

Требования к кодеку 

Поддержка протоколов H.323, SIP 

Поддержка стандартов сжатия видео H.261, H.263, H.264 

Поддержка стандартов сжатия звука G.711, G.722 (G.722.1, G.722.2), G.726, G.729 

Поддержка мультиплексирования H.225.0 

протокол управление H.245 

Поддержка двухпотокового видео H.239 (H.323)/BFCP(SIP) 

Совместимость с межсетевыми экранами H.460 

Требования к безопасности  поддержка протоколов управления HTTPS 

и SSH, 

 пароль для удалённого и локального 

администрирования, 

 защита настроек сети 

Поддержка дополнительных микрофонов Не менее одного 

Дополнительные интерфейсы Видеовход для дополнительного источника 

видео (ПК) с поддержкой разрешения не хуже 

1080p 

Требования к камере терминала ВКС 

Общие требования  не менее, чем 2-х кратное оптическое 

увеличение, 

 разрешение не хуже 1080p 

 прогрессивная развертка при 60 кадр/сек, 

 возможность наклона не менее +5°/-20°, 

поворота не менее +/- 30°, 

 угол горизонтального обзора не менее 70°, 

 расстояние фокусировки от 0,5 м – 

неограниченное, 

 возможность автоматической или ручной 

фокусировка/регулировка 

яркости/регулировка баланса белого, 

 возможность удаленного управления 

камерой,  



 изменение положения, фокусировки и 

зумирования камеры должно происходить 

бесшумно 

Требования к громкоговорителям 

Общие требования Не менее 2-х широкополосных 

громкоговорителей - внешних или встроенных в 

систему отображения. 

Требования к дополнительной кабельной продукции 

Кабель HDMI-HDMI (папа-папа)   длина не менее 8м  

 поддержка разрешения не менее 

1080p@60Hz, с глубиной цвета 16 bit  

 полоса пропускания не менее 10.2 Gbps 

Переходник  

HDMI(мама)-DisplayPort(папа) 

поддержка разрешения не менее 1080p@60Hz, с 

глубиной цвета 16 bit 

 

  



Спецификация Cisco CTS-MX300-K9 

№ Код по каталогу 
производителя 

Наименование оригинальное 
Наименование Количество 

1.  CTS-MX300-K9 
Cisco TelePresence MX300 55 Gen 
2, PHD 1080p 8x , Touch, Mic 

Комплект оборудования Cisco 
TelePresence MX300 

1 

1.1.  CON-ECDN-CTSMX300 
ESS WITH 8X5XNBD Cisco 
TelePres MX300 55 Gen2 PHD 
1080p 

Сервисный контракт 
производителя 

1 

1.2.  PWR-CORD-EUR-E MX - Pwr cable Euro 5m Кабель питания 1 

1.3.  CTS-MX300-WBK 
Cisco TelePresence MX300 Gen 2 
Wheel Base 

Комплект для монтажа в 
мобильном исполнении 

1 

1.4.  LIC-CE-NONCRYPTO 
License key to order sw without 
encryption module active 

Ключ активации 
программного обеспечения 

1 

1.5.  CTS-MIC-TABL20+ 
Cisco TelePresence Table 
Microphone 20 

Микрофон дополнительный 2 

1.6.  CAB-NET-EN5M- Ethernet cable for MX300 Кабель Ethernet для MX300 1 

1.7.  CAB-PRESO-2HDMI 
Presentation cable, HDMI to HDMI, 
8 meter, gray 

Кабель HDMI-HDMI 1 

1.8.  SW-S52010-CE8-K9 
SW Image for SX20 and 
MX200/300 (2nd gen) series 
endpoints 

Программное обеспечение 1 

1.9.  CTS-CTRL-DVX-10+ Touch 10 auto expand Панель управления 1 

1.10.  CTS-MX300-UNIT 
MX300 Gen 2 integrated codec, 
LCD, camera, speaker,  mic 

Камера с 
интегрированным 
кодеком, ЖК экраном, 
динамиком и микрофоном 

1 

1.11.  CAB-DV10-8M- 
8 meter flat grey Ethernet cable for 
Touch 10 

Кабель Ethernet для Touch 10 1 

2.  - - 
Переходник  
HDMI(мама)-DisplayPort(папа) 

1 

 

Спецификация Cisco SX-10 

№ Код по каталогу 
производителя 

Наименование оригинальное 
Наименование Количество 

1.  CTS-SX10N-AU 
Non-Encrypted SX10 w/ wall mount, 
int 5x cam, mic and PSU 

Комплект оборудования Cisco 
SX10 

1 

1.1.  PWR-CORD-EUR-A 
Pwr Cord Euro 1.8m Black YP-
23 To YC-12 

Кабель питания 1 

1.2.  CAB-2HDMI-2M 
HDMI-HDMI cab, 2m auto 
expand 

Кабель HDMI-HDMI 1 

1.3.  PWR-SX10-AC+ Power supply for SX10 Источник питания 1 

1.4.  BRKT-SX10-WMK SX10 Wall Mount 
Комплект монтажа SX10 на 
стену 

1 

1.5.  SW-S52030-CE8-K9 SW Image for SX10 Программное обеспечение 1 

1.6.  CAB-ETH-5M 
Ethernet cable (5m) for auto 
expand 

Кабель Ethernet 1 

1.7.  CTS-SX10NCODEC SX10 Codec Кодек SX10 1 

1.8.  LIC-CE-NONCRYPTO 
License key to order sw without 
encryption module active 

Ключ активации 
программного обеспечения 

1 

1.9.  CTS-RMT-TRC6 Remote Control TRC 6 Пульт управления 1 

1.10.  
CON-ECDN-
CTSSX1NA 

SNTC-8X5XNBD SX10 HD w/ wall 
mount 

Сервисный контракт 
производителя 

1 

1.11.  BRKT-SX10-SMK= SX10 Screen Mount Kit 
Комплект монтажа SX10 к 
устройству 
видеоотображения 

1 

1.12.  CAB-HDMI-MULT-9M 
Cisco Multi-Connector Presentation 
Cable (HDMI to Multi) 

Кабель HDMI-HDMI 
дополнительный 

1 

1.13.  CTS-MIC-TABL20 
Cisco TelePresence Table 
Microphone 20 

Микрофон дополнительный 1 

1.13.1.  CON-ECDN-CTSMICT2 
ESS WITH 8X5XNBD Cisco 
TelePresence Table Microphone 20 

Сервисный контракт 
производителя 

1 

 


